PRODUKTBLAD

Hz Akustikputs O3

- Helt vit, slat puts som férblir vit i ménga ér.
- Kan tonas i de flesta NCS- och RAL-farger.
- Latt oft applicera.

- Kan repareras och underhdallas.

Anvéndningsomrade

- Vardagsrum och ksk/allrum

- Kontor och matesrum

- Restauranger, kantiner och hotell

- Korridorer och trapphus

- Balkongfronter

- Museer och kulturbyggnader

- Vétrum, wellness och simbassanger

- Kan géras tvattbar genom impregnering

Materialbas

Bruksklar akustikputs baserad pd cellulosafibrer.

Férvaring

Produkten tal inte frost och ska férvaras vid temperaturer mellan minst +5 °C och hogst 30 °C, skyddad mot direkt solljus.

Hallbarheten ar minst 12 ménader i o6ppnad originalférpackning.

Utforande

Hz Akustikputs O3 kan utforas av installatsrer eller efter utbildning. Kan anvéindas pé flera underlag, fréga vid behov. Put-

sen appliceras maskinellt med sprututrustning. Las leverantérens instruktioner.

Forhallanden pa platsen

Temperaturen vid applicering och torkning ska vara mellan 15 °C och 22 °C. Relativ luftfuktighet bér inte éverstiga 50 %,

eftersom detta kan péverka torkningsprocessen. Anvand flékt for att sakerstélla korrekt uttorkning.

Torktid
Ca.1-2 dagar vid 20 °C och mox 50 % RF per lager.
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Hz Akustikputs O3 Hz ACOUSTIC

Hanvisningar

Information om séikerhet vid transport, férvaring, hantering och avfallshantering framgér av produktens sakerhetsdatablad.
De angivna uppgifterna, inklusive sérskilda rekommendationer fér bearbetning och anvéindning, baseras p& var kunskap
och erfarenhet under normala férhéllanden och forutsatter korrekt férvaring och anvandning. Eftersom material, underlag
och arbetsforhallanden kan variera, kan ingen garanti ges fér slutresultatet eller vidhaftningen. Det ér alltid anvéndarens

ansvar att sakerstalla att produkten ar lamplig for det aktuella éndamdlet.

Specifikationer

Farg Standard vit. Kan tonas i de flesta NCS- och RAL-farger.
Forpackningsstorlek 15 kg hink.
Hinken ar tillverkad av 100 % &tervunnen plast.

Forbrukning 45-50kg/m?
VOC-halt EU-VOC-nivé&: kategori A/a/wb 30 g/l (2010).
Denna produkt innehdller max O g/I VOC.

Brandklass A2-sl, dO vid fardigt system pda Hz Akustikskiva:

001, 00I-R, 007, 007-R, 009, 009-R, 011, O1I-R, O71 och O73.
B-sl, dO vid fardigt system p& Hz Akustikskiva:
015, 017, O17-R, 019, O19-R, 021, 023 och 025.

pH-varde Cirka 9,0-10,0 vid 20 °C

Bearbetningstid (6ppningstid) Cirka 15 min. per m?.

Torktid 1-2 dagar vid 20 °C och max 50 % RF per lager.
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